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关于卫东区魏寨村区域棚户区改造项目  
的批复意见

平顶山市融城发展投资有限公司：
你单位的卫东区魏寨村区域棚户区改造项目，按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下：
一、卫东区魏寨村区域棚户区改造项目是根据省、市、区关于加快推进棚户区改造工作的有关要求，被列入2018年卫东区棚户区改造计划。改造范围及规模为：卫东区吴寨村、魏寨村（其中魏寨村征收839户，吴寨村征收188户，征收户数合计1027户），拆迁房屋建筑面积165244平方米（其中住宅建筑面积133417平方米，其他地面附属物面积31827平方米）。被征收的房屋和土地进行房屋拆除、土地整理后作为储备地待用。拆迁户的征收补偿方式为采取货币化安置和新建安置房的结合方式。安置房位置及规模；安置区位于东环路北段路东，新月湿地公园以西，水城威尼斯一期以北，占地面积151.4亩。建设安置房1256套，货币化安置400套，总建筑面积为241610.07平方米以及配套的给排水、电气、通信、消防、环保、道路及停车、绿化等室外配套工程。
二、该项目符合目前国家产业政策和环保政策，选址可行，我局原则上同意你单位按照所列工程性质、规模、地点、环境保护对策措施进行项目建设。并接受利害相关方的垂询，确保项目设计符合环境保护设计规范，落实各项污染防治措施。
      
三、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实各项污染防治措施以及相应环保投资，确保本工程施工期（拆迁期）和营运期产生的废气、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。在施工期和营运期应重点做好以下工作：
1、做好施工期（包含拆迁期）扬尘污染治理。施工期按照《平顶山市蓝天工程行动计划实施方案》、市蓝天办建筑施工“六化”标准（施工工地周边全围挡、全部湿法作业、物料堆放全覆盖、出入车辆全冲洗、主要道路及区域全硬化、渣土车辆全部密闭或覆盖运输）、达到七个“100%”要求（出入口保洁、围挡封闭、密闭脚手架安装、材料废料覆盖、主道路硬化、车辆冲洗、渣土车密闭）、《平顶山市2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案》等相关规定进行施工。认真执行施工期扬尘防治措施，按照要求安装防扬尘监控，在风力达到四级以上的情况下要停止产生扬尘的施工作业，及时清除施工场地及运输路面散落的土、石屑，运输车辆定期冲洗，工地运输建筑材料和露天堆放的物料、废渣等应加盖篷布。营运期厨房油烟经楼房预设烟道引至楼顶高空排放。地下车库尾气采取机械通风，合理布设送风口和排风口，出入口坡道设置绿化带，影响轻微。垃圾站恶臭采取垃圾日产日清，定期消毒并喷洒除臭剂措施减少恶臭。
2、做好噪声污染治理。施工期间各种施工机械的使用应在昼间进行、特殊施工期间确需昼夜连续施工时，夜间施工需经区住建局批准，报区环保局备案，要使用商品混凝土以减少噪声源产生的影响，公共辅助性设施如风机、水泵以及空调产生的噪声应采取隔声降噪措施，做到达标不扰民。
3、做好废水污染防治。施工期间建设临时沉淀池，对施工污水进行处理后回用，营运期间产生的生活废水经化粪池处理后进入市政污水管网，要分别建设雨污管网，实行雨污分流。
4、妥善处理固体废弃物。施工、装修期间产生的弃土和施工人员产生的生活废弃物集中清运至垃圾填埋场处理，营运期产生的生活垃圾要分类处理，及时清运至垃圾中转站，防止二次污染。
5、做好项目区植树种草、绿化美化工作，达到美化环境、降低噪声的目的。
6、对项目拆迁过后的留用土地，在土地二次开发前，四周设置围挡、防尘网，临时植草等防止扬尘的措施。
四、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。项目建成后要按照规定办理环保设施竣工自主验收，经验收合格后方可正式投入使用。卫东区环境监察大队负责加强日常环保监督管理。
五、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，应按照审批权限重新上报审核。
六、项目的性质、规模、地点、防治污染的措施如发生重大变动,建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。
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